
Aparat pentru monitorizarea ali-
mentării trifazate 
Fluke 1735

Studierea consumului de energie 
și a sarcinilor.
Pentru electricienii sau tehnicienii 
care necesită jurnalizarea calită-
ţii energiei. Confi guraţi în câteva 
secunde. Monitorizaţi și înregistraţi 
majoritatea parametrilor de energie
până la 45 de zile.

• Studii de sarcină 
 Verifi caţi capacitatea sistemului 

electric înainte de adăugarea sarci-
nilor.

• Evaluări de energie 
 Cuantifi caţi consumul de energie 
 înainte și după îmbunătăţiri pentru 
 a justifi ca dispozitivele de econo-

misire a energiei.

• Studierea armonicilor 
 Capturaţi profi luri de energie pen-

tru a permite acţiuni de optimizare 
a energiei.

• Îmbunătăţirea fi abilităţii prin 
capturarea evenimentelor de 
tensiune 

 Monitorizarea căderilor și fl uctuaţi-
ilor în urma comutării sarcinii care 
cauzează resetări sau declanșarea 
problemelor disjunctorului.

• Include software Power Log 
Fluke 

 Generarea rapoartelor și vizualiza-
rea grafi celor.

Aparate pentru monitorizarea 
calităţii energiei electrice trifazate 
Fluke seria 1740 Memobox

Jurnalizarea simplă a calităţii 
energiei.
Wattmetrul de zi cu zi pentru teh-
nicienii care trebuie să depaneze și 
să analizeze problemele de calitate 
a energiei. Jurnalizarea simultană a 
maxim 500 de parametri de energie 
pentru maxim 85 de zile pentru a 
descoperi problemele de calitate 
a energiei intermitente și difi cil de 
detectat.

• Descoperirea cauzelor de bază ale 
defecţiunilor echipamentului.

• Verifi carea calităţii energiei în 
punctul de intrare la instalaţia 
electrică.

• Stabilirea unei valori de bază 
a calităţii energiei și verifi carea 
compatibilităţii cu sistemele critice 
înainte de instalarea echipamentu-
lui nou.

• Studii de sarcină 
 Verifi carea capacităţii sistemului 

înainte de adăugarea sarcinilor.

• Evaluări de energie 
 Cuantifi carea consumului de 

energie, a factorului de putere și a 
calităţii generale a energiei înainte 
și după îmbunătăţiri, pentru a 
valida performanţa.

• Se instalează în carcasă 
 Carcasa și accesoriile compacte, 

complet izolate încap ușor în spaţii 
mici, aproape de tensiune

• Include software PQ Log 
 Analizează rapid trenduri, crează 

rezumate statistice și generează 
grafi ce și tabele detaliate.

Aparatul trifazic de înregistrare a 
calităţii energiei electrice 
Fluke 1750 

Măsurarea fără prag garantează 
că nu veţi pierde niciodată un 
eveniment.
Capturează fi ecare măsurătoare, fi e-
care eveniment, în fi ecare ciclu, per-
manent. Fluke 1750 face acest lucru 
în mod automat. Precizia și rezoluţia 
excelente asigură vizibilitate completă 
a sistemului de distribuţie.

• Analiza pe termen lung
 Descoperirea problemelor difi cil de 

detectat sau intermitente.

• Studii de calitate a energiei 
 Cuantifi carea calităţii energiei 

la nivelul întregii unităţi, docu-
mentând rezultatele în rapoarte 
profesionale.

• Calitatea conformităţii serviciilor
Validaţi calitatea energiei la punc-
tul de intrare la instalaţia electrică.

• Monitorizare portabilă 
Monitorizaţi echipamentul critic 
pentru a captura evenimentele de 
calitate a energiei și a le corela cu 
defecţiunile echipamentului.

• Confi guraţie rapidă, fi abilă 
„Interfaţa cu panou frontal” de pe 
tableta wireless cu sistem Android 
oferă o imagine a datelor înre-
gistrate de instrument, chiar și în 
locaţii de testare neobișnuite.

• Confi gurare fără prag 
 Aplicaţi praguri după colectarea 

datelor.

• Plug and play 
 Confi gurare în câteva minute cu 

identifi carea automată a sondelor 
de curent și a conexiunilor de 
tensiune cu conductor simplu.

• Include software PC intuitiv 
Analiză și raportare ușoare ale 
datelor cu software Fluke Power 
Analyze V2.1 cu generarea auto-
mată a raportului.

Aparatul de înregistrare a calităţii 
alimentării trifazate Fluke 
1760 Topas 

Conformitate cu clasa A pentru 
majoritatea testelor de calitate a 
energiei solicitante.
Pentru analiza avansată a calităţii 
energiei și testarea consecventă a 
conformităţii sistemelor industriale de 
distribuţie a energiei. Fluke 1760 este 
conceput pentru reţele de tensiune 
medie și tensiune joasă.

• Analiza detaliată a perturbaţiilor 
 Efectuarea analizei curentului tran-

zitoriu cu viteză mare și descoperi-
rea cauzei de bază a defecţiunilor 
echipamentului pentru combaterea 
și întreţinerea predictivă. Captu-
rarea impulsurilor foarte scurte 
precum trăsnetele.

• Conformitate completă cu IEC 
61000-4-30 Clasa A 

 Oferă verifi carea imbatabilă a cali-
tăţii energiei la punctul de intrare 
la instalaţia electrică.

• Corelarea evenimentelor în 
locaţii multiple 

 Utilizarea sincronizării temporale 
GPS pentru a detecta rapid unde 
a apărut pentru prima dată de-
fecţiunea, în interiorul sau în afara 
unităţii.

• Separare galvanică și cuplare cc 
Efectuarea de măsurători complete 
pe sisteme de energie electrică 
disimilare. De exemplu, puteţi de-
pana sistemele UPS prin înregistra-
rea simultană a tensiunii bateriei și 
a energiei ieșite.

• Studii privind calitatea energiei 
și sarcina energiei 
Evaluarea calităţii energiei de bază 
pentru a valida compatibilitatea cu 
sisteme critice înainte de instalare. 
Verifi carea capacităţii sistemului 
electric înainte de adăugarea sarci-
nilor.

• Include software complet 
Software-ul Fluke Power Analyze 
V2.1 oferă diagrame de trend pen-
tru analiza cauzei de bază, rezumate 
statistice, scrierea rapoartelor și 
monitorizarea datelor în timp real 
în modul online.

Aparate de înregistrare


