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Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FT 7951F 01 

Longeur d'onde (nm) 850 et 1300mm (7951)
1310 et 1550mm (7951M)

Puissance de sortie -7dBm
Fréquence de modulation 270Hz, 1kHz, 2kHz

Type de fibre mono-mode (7951)
ou multi-mode (7951M)

Caractéristiques générales
Alimentation 3 piles 1.5V type AA / Alcalines recommandées
Affichage LCD graphique, 

avec rétro-éclairage automatique
Arrêt automatique après 10 minutes environ
Autonomie > 45 heures avec piles alcalines
Température -10°C à +60°C
de fonctionnement
Température de stockage -20°C à +70°C
Dimensions 175 x 82 x 33 mm, avec gaine
Masse 295g
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• Source optique très stable
• 2 longueurs d'ondes : 850nm, 1300nm ou 1310nm et 1550nm
• Affichage LCD rétroéclairé
• Boitier compact avec gaine de protection
• Arrêt automatique
• Grande autonomie
• Adaptateurs pour connecteurs de type FC, PC

Caractéristiques

SEFRAM 7951/7951MCaractéristiques

SEFRAM 7951/7951M
Livré avec : piles (installées), manuel, gaine de protection, housse de transport, 

connecteurs (FC/PC), un jeu de cotons tige

Source optique portable

SEFRAM 7951/7951M


