
Cabluri prea strânse?
Panouri electrice prea sus?
Conductoare prea mari?

Fiţi pregătit pentru orice.

Vă prezentăm primul cleşte de curent cu adevărat flexibil din lume: Fluke 376 cu iFlex™.

Fluke 376 cu iFlex: 
Acum totul este la îndemână.

Pentru specificaţii detaliate despre 
produs şi prezentarea întregii game de 
cleşti de curent inovatori Fluke, accesaţi:  
www.fluke.com/ReadyforAnything

Cel mai mare grad de siguranţă disponibil 
Testat dincolo de clasele de siguranţă CAT 
IV 600 V şi CAT III 1000 V. Lucraţi oriunde 
este nevoie.

Măsurători pe care vă puteţi baza
Filtrul trece-jos integrat şi procesarea 
avansată a semnalelor asigură 
măsurători stabile în medii cu nivel ridicat 
de zgomot electric.

Tehnologie de măsurare INRUSH 
brevetată
Filtraţi zgomotele electrice. Măsuraţi 
curentul de pornire exact al motoarelor. 

Extradurabil
Corpul supramodelat şi testarea la 
cădere asigură niveluri suplimentare de 
protecţie.
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Design ergonomic
Aparatul de măsură poate fi utilizat de 
operatori care poartă echipament de 
protecţie. Afişaj mare şi retroiluminat 
pentru citire uşoară.

Funcţionalitate sporită de măsurare
•  Măsurare a curenţilor de până la 2500 A 

c.a./1000 A c.c
•  Măsurare a tensiunilor de până la 1000 V c.a. 

şi c.c cu domeniu de măsurare milivoltmetric 
pentru accesorii.

•  Capacitanţă, rezistenţă până la 60 kΩ şi mai mult.

Sondă de curent flexibilă şi inovatoare 
iFlex oferă flexibilitate sporită de afişare. 
Măsuraţi conductoare de dimensiuni foarte 
mici. Îmbunătăţiţi accesul la cabluri. 




